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[実験・研究機器]
＜微小循環観察用スコープ Handheld CapiScope＞は主に皮膚表面の微小循環系の画像化により特性分析を目的と
する研究機器です。(診断又は治療の評価目的に使用することはできません。）
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毛細血管画像をデジタル化して計測。

無侵襲・非接触（スタンド使用時）での画像による毛
細血管の形態観察、定量分析、画像からの血流速度の
計算がこれ１台で可能です。

鮮明な血管画像を表示。フルフレームのビデオ画像も
フルレート、非圧縮で記録。この事により廉価版ビデ
オカメラでありがちな情報ロスによる解析クオリ
ティーの低下を防ぎます。静止画１フレームはビット
マップにビデオ画像はavi形式に保存でもます。

■　主な特徴
● 高画質モノクロUSBカメラ内蔵。ナローバン  
 ド、ストロボ照明で鮮明な画像を実現。
● 交換レンズ使用で光学２ｘ又は１０ｘの間で変
 更可能。解像度はｘ１０レンズで１ピクセ
 ルあたり0.91μｍ。
● 小型で軽量。ハンディータイプで高い撮影の操 
 作性も実現。
● 肌の様々な部位にアクセスを可能にする 
 117mm長のプローブ部。
● 画像解析用ソフトを同梱。
  ＞血管径の自動計測
  ＞血管密度計測（自動も可能）
  ＞ビデオによる0-2mm/sの血流計測
  ＞汎用のファイル形式への出力も可能 
● PCからUSBを通じて電源供給、画像データの
 通信・記録。
● 先端のキャップは取り外し、交換可能。
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アプリケーション

■　化粧品、食品、トイレタリー分野
 
 ー肌全般の毛細血管観察 
 ー頬、唇、頭皮の毛細血管観察
 ー日光暴露における変化観察
 ースキントリートメント全般
 ーフォローアップデータの収集

■　健康医学、生理学等の研究

 ー日光暴露による肌へのダメージ
 ー生活習慣の違いによる形態変化観察
 ー環境要因による形態変化観察
 ー爪郭部分の毛細血管観察
 ー荒れ等における形態変化観察
 ーヌードマウス等での血管観察

■　仕様
機種名
画像サイズ
レンズ倍率
観察領域
照明波長
ビデオ出力
本体外寸
キャップ全長
キャップ直径
本体重量
解析用ソフト
互換OS

　　　　                微小循環観察用スコープ　Handheld CapiScope
752x480ピクセル（標準仕様）/ 1024x1028ピクセル（高解像仕様）
0.91μm/ピクセル (標準レンズ）/ 2.0μm/ピクセル (省力レンズ）
684ｘ437μm (標準レンズ）/ 1504ｘ960μm (省力レンズ）
525nm(4方向に緑色LEDを搭載）
非圧縮（USB接続）
100x42ｍm
129.5ｍm
10mm（先端部）
270g
＜CapiScope I 静止画像解析用ソフト＞及び＜CapiScope II　ビデオ画像解析用ソフト＞同梱
Windows ７
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記載事項は2013年12月時点のものです。仕様等は技術改善等により予告なく変更されることがあります。
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■　主な機能
● 静止画像のPCへの記録
● 画像の濃淡調整
● 毛細血管の密度計算（自動及びマニュアル）
● 毛細血管の直径測定（自動及びマニュアル）

CapiScope I　静止画解析用ソフト

● 毛細血管間の距離計測
● 毛細血管の長さ計測
●  上記計測結果のデータ保存
● 結果データの外部へのエキスポート
● 静止画像をbmp、tiff形式への変換

リアルタイム、もしくは記録済みの
静止画像から多彩な計測が行えま
す。また計測・解析結果はデータ変
換により他のアプリケーションで使
用することができます。（表計算ソ
フト等）
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■　主な機能
● ビデオ画像のPCへの記録
● 記録後のコマ送り、逆転、静止
● 動画による血管系の経過観察
● 毛動画による血流速計測

CapiScope II　ビデオ画解析用ソフト

●  計測結果のデータ保存
● ビデオ画像の自動ブレ補正
● AVI形式からの再インポート
● ビデオ画像をAVI形式に変換
● AVI形式からの再インポート

血流速の計測はリアルタイムまたは
記録済みのビデオ画像から行いま
す。（通常記録済みのものを使用し
て安定した画像から行います。）

既に国際文献等で同ソフト用いて多
くの発表が行われています。
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■　固定台

 品名 専用固定台
 品番　WPXYZH
 ・　非接触観察用（ヒト爪郭、マウス等）
 ・　XYZ位置決め調整

■　交換レンズ

 品名 非接触観察用標準レンズ6ｘ3
 品番　LNFH
 
 品名 非接触観察用省力レンズ3ｘ
 品番　LNFL
 
 品名　接触観察用標準レンズ6ｘ3
 品番　LNSH
 
 品名 非接触用省力レンズ3ｘ
 品番　LNSL

■　先端キャップ

 品名 プラスチック製先端キャップ
 品番　PCS100
 ・　１箱100個入り

Handheld CapiScope オプション、消耗品
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画像サンプル

■　舌下（ヒト）

 スコープ用先端キャップをそのまま接触させ
 て標準レンズで撮影。

■　舌下（ヒト）

 スコープ用先端キャップをそのまま接触させ
 て省力レンズで撮影。

■　爪郭（ヒト）

 スコープを専用固定台に取り付けて標準レン
 ズで非接触に撮影。

■　爪郭（ヒト）

 スコープを専用固定台に取り付けて省力レン
 ズで非接触に撮影。



■ システムチャート

記載事項は2013年12月時点のものです。仕様等は技術改善等により予告なく変更されることがあります。

最新の文献リスト、製品情報は　http://www.keystone-scientific.co.jp

静止画像解析用ソフト

CapiScope I

ビデオ画像解析用ソフト

CapiScope II

解析専用パソコン

品番　NBPC

・　Windows 7

・　DVDマルチドライブ

・　液晶モニター（１７インチ以上）

・　解析ソフト用ライセンスキー

※　上記2種のソフトは各本体に添付

HVCS専用固定台（オプション）

品番　WPXYZH

・　非接触観察用（ヒト爪郭、マウス等）

・　XYZ位置決め調整

非接触観察用標準レンズ6ｘ3

品番　LNFH

非接触観察用省力レンズ3ｘ

品番　LNFL

接触観察用標準レンズ6ｘ3

品番　LNSH

非接触用省力レンズ3ｘ

品番　LNSL

微小循環観察用スコープ 高解像仕様（本体）

品番　HVCS-HR

・　1028ｘ1024白黒カメラ

・　緑色LED

微小循環観察用スコープ 標準仕様（本体）

品番　HVCS

・　752ｘ480白黒カメラ

・　緑色LED

国内輸入総販売元

キーストン サイエンティフィック株式会社

〒170-0002　東京都豊島区巣鴨1-4-7 MKビル4F
Eメール：info@keystone-scientific.co.jp
http://www.keystone-scientific.co.jp

Keystone
Scientific K.K.
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